


 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba de presión 

Sistema antibloqueo 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de bronce 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

Aislamieƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 8 metros 

9ƴǘǊŀŘŀ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

 

SERIE APm Bomba Periférica 110V  

La serie APm se vende muy bien por su precio, es para uso residencial y da muy buena presión, es la línea más 

barata que ofrece LEO, tiene ventajas que la competencia no tiene. 

APm37L 0.5HP  Altura Max 40 metros 131 pies 

                             Caudal Max 40L/min  10.5 Gls/min 

APm60L 0.8HP  Altura Max 60 metros 197 pies 

              Caudal Max 50L/min 13.2 Gls/min 

APm75L 1.0HP  Altura Max 70 metros 230 pies 

                              Caudal Max 50L/min 13.2 Gls/min 

APm110 1.5HP  Altura Max 85 metros 279 pies 

                              Caudal Max 70L/min 18.5 Gls/min 

APm150 2.0HP  Altura Max 90 metros 295 pies 

                              Caudal Max 80L/min 21.1 Gls/min 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE ACm Bomba Centrífuga 110V 
Bomba de caudal 

Sistema antibloqueo 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de Acero Inoxidable 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 8 metros 

Entrada dŜ мέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

 

Esta serie es para uso residencial o comercial, garantiza mayor caudal de agua por eso se recomienda para 

lugares donde llenan tanques, estanques o cisternas. 

ACm37L 0.5HP  Alt. Max. 23 metros 75 pies 

              Caudal Max.90 L/min 23.8 Gls/min 

ACm60L 0.8HP  Alt. Max. 27 metros 89 pies 

                             Caudal Max. 90 L/min 23.8 Gls/min 

ACm75L 1.0HP  Alt. Max. 36 metros 118 pies100 L/min 

                             Caudal Max. 100L/min 26.4 Gls/min 

 



 
 
 
 
 
 

La serie AJm es la línea de bombas tipo JET,  es para 

uso residencial o comercial y ofrece la mejor 

combinación entre presión y caudal, se recomienda 

para cualquier tipo de casa o negocio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE AJm Bomba tipo Jet 
Combinación de caudal y presión 

Sistema antibloqueo 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de Acero Inoxidable 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 9 metros 

9ƴǘǊŀŘŀ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

!WƳмрл ŜƴǘǊŀŘŀ ŘŜ м ѻ έ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

AJm45L 0.6HP  Alt. Max. 41 metros 135 pies 

                            Caudal Max. 35 L/min  9.25 Gls/min 

AJm60L 0.8HP  Alt Max. 45 metros 148 pies 

             Caudal Max. 45 L/min 11.9 Gls/min 

AJm75L 1.0HP  Alt. Max. 40 metros 131 pies 

                            Caudal Max. 65 L/min  17.2 Gls/min 

AJm150 2.0HP  Alt. Max. 60 metros 197 pies 

              Caudal Max.100 L/min  26.4 Gls/min 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SERIE AJmS Bomba Jet Acero Inoxidable 

Bomba tipo JET de acero inoxidable, puede ser usada de forma 

residencial y comercial, el acero inoxidable no permite el 

crecimiento de bacterias ni altera el sabor de los líquidos, 

además el cuerpo y el impulsor están fabricados en acero 

inoxidable en grado de alimentos. 

Combinación de caudal y presión 

Sistema antibloqueo 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Cuerpo de acero inoxidable 

Impulsor de Acero Inoxidable AISI 304 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 9 metros 

9ƴǘǊŀŘŀ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

AJm45SL 0.6HP   

Alt. Max. 38 metros 125 pies 

Caudal Max. 40 L/min 10.6 Gls/min 

AJm75SL 1.0HP   

Alt. Max. 47 metros 155 pies  

Caudal Max. 55 L/min 14.5 Gls/min 

AJm90S 1.2HP   

Alt. Max. 48 metros 157.5 pies  

Caudal Max. 60 L/min 15.9 Gls/min 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE XJWM Bomba tipo Jet 110/220V 

La serie XJWM/3CH es una bombas tipo JET,  para uso residencial o 

comercial y ofrece la mejor combinación entre presión y caudal, se 

recomienda para cualquier tipo de casa o negocio. 

Combinación de caudal y presión 

Sistema antibloqueo 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de Acero Inoxidable 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 9 metros 

9ƴǘǊŀŘŀ м ѻά ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

 
XJWM/3CH 1.5 HP  
Alt. Max 64 metros 210 pies  

Caudal Max. 80 L/min 21.14 Gls/min 

XJWM/3BM 2.0 HP  
Alt. Max. 60 metros 197 pies   

Caudal Max. 140 L/min 37 Gls/min 



 
 
 
 
 
 

Energía eficiente y ahorro de dinero 
El motor de conversión de frecuencia de imán permanente 
ayuda a reducir el consumo de energía, puede ajustar 
automáticamente la velocidad para que coincida con la 
demanda de agua ayudando a reducir las facturas de 
energía. 
 
Selección fácil 
Un modelo para la mayoría de las aplicaciones domésticas. 
 
Ruido bajo 
El motor refrigerado por agua hace que el nivel de sonido 
sea inferior a 47dB en el uso típico. 

 

 

  

Fácil instalación 

Solución compacta todo en 

uno que integra bomba de 

alta eficiencia, válvulas de 

retención, sensor, 

controlador de velocidad y 

recipiente de presión. 

Presión de agua perfecta  
Velocidad variable inteligente  

Velocidad variable 
La bomba puede ajustar el rendimiento ajustando 
automáticamente la velocidad según la demanda de agua, 
proporcionando una presión constante a todos los grifos. 
 
Funciones de protección 
Para proteger la bomba y garantizar una vida útil más larga, 
se incorporan varias funciones de protección. Protección 
contra el agua, Protección contra marcha en seco, 
Protección contra sobrecalentamiento, Protección contra 
tapones, Protección contra fugas, Protección contra alto y 
bajo voltaje, Protección contra deficiencia de fase. 
 



 
 
 
 
 
 

AMSm70/0.75 1HP 110/220V 

Alt. Max. 32 metros 105 pies 

Caudal Max. 100 L/min 26.5 Gls/min 

AMSm210/1.5 2HP 220/230V 

Alt. Max. 27 metros 89 pies  

Caudal Max. 300 L/min 79.3 Gls/min 

AMSm370/2.2 3HP 220/230V 

Alt. Max. 23 metros 75.5 pies     

Caudal Max. 525 L/min 139 Gls/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE AMSm Bomba Centrífuga Acero Inoxidable 

TEMPERATURA DE LÍQUIDOS +85 °C 

Eje de acero inoxidable 

Impulsor de acero inoxidable AISI304 

Cuerpo de acero inoxidable AISI304 

9ƴǘǊŀŘŀ м ѻέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

Esta serie cuenta con cuerpo, impulsor y eje de acero inoxidable, es 

ideal para empresas que purifican agua, fabrican refrescos o procesos 

donde se usa agua caliente, soporta líquidos de hasta 85° centígrados. 

Para líquidos calientes 



 
 
 
 
 
 

EDHm4-50 2HP 220V 60HZ 

Alt. Max. 70 metros 230 pies 

Caudal Max. 135 L/min 35.6 Gls/min 

 

EDHm4-60 3HP 220V 60HZ 

Alt. Max. 85 metros 279 pies  

Caudal Max. 135 L/min 35.6 Gls/min 

 

  
SERIE EDH Bomba Horizontal Multietapas 

Acero Inoxidable 

TEMPERATURA DE LÍQUIDOS +85 °C 

Eje de acero inoxidable 

Impulsor de acero inoxidable AISI304 

Cuerpo de acero inoxidable AISI304 

9ƴǘǊŀŘŀ м ѻέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ м ѻέ 

Esta serie cuenta con cuerpo, impulsor y eje de acero inoxidable, es 

ideal para empresas que purifican agua, fabrican refrescos o procesos 

donde se usa agua caliente, soporta líquidos de hasta 85° centígrados. 



 
 
 
 
 
 

Esta serie es ideal para uso residencial, comercial y empresas que 

purifican agua o fabrican refrescos, esta bomba ofrece más caudal 

y elevación que las otras bombas de acero inoxidable, usa 4 o 5  

impulsores de polímero. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SERIE 4XCm y 5XCm Bombas Centrífugas Multietapas 

Acero Inoxidable 110/220V 

Sistema antibloqueo 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Cuerpo de acero inoxidable 

4XCm usa 4 Impulsores de PPO (polímero) 

5XCm usa 5 Impulsores de PPO (polímero) 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 8 metros 

9ƴǘǊŀŘŀ ŘŜ мέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

4XCm120C 1.0HP 
Alt. Max 48 metros 158 pie 

Caudal Max. 85 L/min 22.5 Gls/min 

5XCm120C 1.2HP 
Alt. Max. 57 metros  187 pies 

Caudal Max. 85 L/min  22.5 Gls/min 



 
 
 
 
 
 
 

  

SERIE ABK Acero inoxidable de impulsor semi-abierto 

Para líquidos con impurezas 
TEMPERATURA DE LÍQUIDOS +80 °C 
110V/220V con selector de voltaje 

Eje de acero inoxidable 

Impulsor de acero inoxidable AISI304 

Cuerpo de acero inoxidable AISI304 

Sólidos MAX 18mm 

Dimensiones pequeñas 

Silenciosa 

Larga vida útil 

мIt 9ƴǘǊŀŘŀ м ѹέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ м ѹέ 

нIt 9ƴǘǊŀŘŀ нέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ нέ 

3It 9ƴǘǊŀŘŀ н ѹέ  ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ нέ 

 
La serie ABK puede cumplir los requisitos cuando la bomba convencional de acero inoxidable no es adecuada. Cuenta con una 
estructura ligera, de alto rendimiento, alta eficiencia y bajo nivel de ruido. 
Combina el acero inoxidable y la estructura del impulsor semiabierto, la bomba es adecuada para transportar medios que contienen 
impurezas.  
 
APLICACIONES 
Å Lavavajillas en restaurantes y hoteles 
Å Lavar vegetales, carne, pescado, moluscos 
Å Plantas de lavado industriales al final del ciclo  
Å Lavado y acabado superficial de piezas de metal, cajas, botellas de lavado, jarrones, recipientes de vidrio, cajas. 
Å Sólidos suspendidos que se manejan en el proceso de los alimentos (lavado de vegetales, carne y pescado)  

 
 



 
 
 
 
 
 

5XCm100S 220V/60HZ 1.2HP 

Alt. Max. 55 metros 180 pies  

Caudal Max. 90 L/min 24 Gls/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE XCm Bomba Horizontal Multietapas 

TEMPERATURA DE LÍQUIDOS +60 °C 

Eje de acero inoxidable 

Impulsor de PPO 

Cuerpo de acero inoxidable AISI304 

9ƴǘǊŀŘŀ мέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

Acero Inoxidable 



 
 
 
 
 
 

ECHm2-20 110V/220V  60HZ 0.55HP 

Alt. Max. 27 metros 89 pies 

Caudal Max. 85 L/min 22.5 Gls/min 

ECHm2-30 110V/220V  60HZ 0.75HP 

Alt. Max. 39 metros 128 pies  

Caudal Max. 85 L/min 22.5 Gls/min 

ECHm10-30 220V/60HZ 2HP 

Alt. Max. 43 metros 141 pies 

Caudal Max. 268 L/min 71 Gls/min 

ECHm10-40 220V 60HZ 3HP 

Alt. Max. 57.5 metros 189 pies  

Caudal Max. 268 L/min 71 Gls/min 

ECH10-50 230V/460V Trifásico 60HZ 4HP 

Alt. Max. 72.5 metros 238 pies     

Caudal Max. 268 L/min 71 Gls/min 

ECH15-30 230V/460V Trifásico 60HZ 5.5HP 

Alt. Max. 57 metros 187 pies     

Caudal Max. 500 L/min 132 Gls/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMPERATURA DE LÍQUIDOS +85 °C 

Eje de acero inoxidable 

Impulsor de acero inoxidable AISI304 

Cuerpo de acero inoxidable AISI304 

aƻŘŜƭƻǎ 9/IƳн ŜƴǘǊŀŘŀ мέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

aƻŘŜƭƻǎ 9/IƳмл ŜƴǘǊŀŘŀ м ѹέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ м ѻέ 

SERIE ECH Bomba Horizontal Multietapas 

Acero Inoxidable 



 
 
 
 
 
 

Puede usarse para transferir agua limpia u otros líquidos 

similares al agua en propiedades físicas y químicas. 

Adecuado para uso industrial y suministro de agua 

urbano, sistema de aumento de presión, transferencia de 

agua a larga distancia, riego de jardines, etc. 

LMCm-1.5HP 220V/60HZ 

Alt. Max. 33 metros 108 pies 

Caudal Max. 250 L/min 66 Gls/min 

Caudal Max. 360 Gls/Hora  15 m³/ Hora  

 

 

LMCm-1.5HP 220V Bomba Centífuga  

Bomba de caudal 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de Acero PPO 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

Máxima succión 8 metros 

Entrada de 1 ½  

Salida de 1 ¼  

 



 
 
 
 
 
 

Plástico de alta resistencia contra corrosión 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de PPO (Polímero) 

Protección Anticalentamiento 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

9ƴǘǊŀŘŀ нά ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ нέ 

 

   
SERIE LSPA  Bomba para jacuzzi 220V 

MODELOS DISPONIBLES 
 
LSPA600 0.8HP 220V 
Caudal MAX 320 L/min  Altura MAX 9 metros 
 
LSPA800 1.1HP 220V 
Caudal MAX 330 L/min  Altura MAX 10 metros 
   
 



 
 
 
 
 
 

Plástico de alta resistencia contra corrosión 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de PPO (Polímero) 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

9ƴǘǊŀŘŀ нά ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ нέ 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SERIE XKP  Bomba para piscina 110V o 220V 

Serie para piscinas, se utiliza para circular en el 

proceso de filtrado, es el componente más 

importante del proceso de purificación. 

XKP554A 0.75HP 
succiona MAX 3.5 metros  circula MAX 18 m³/hora 
 
XKP904A 1.2HP 
succiona MAX 3.5 metros  circula MAX 20 m³/hora 
 
XKP1104A 1.5HP 
succiona MAX 3.5 metros  circula MAX 22 m³/hora 
 
XKP1604A 2.0HP 
succiona MAX 3.5 metros  circula MAX 27 m³/hora 
         
XKP2204A 3.0HP 
succiona MAX 3.5 metros  circula MAX 30 m³/hora 
   
 



 
 
 
 
 
 

Bombas tipo JET para pozo o inyectora,  para uso residencial o 

comercial, trae incluido su KIT inyector 

AJDm75/4H 1.0HP   
Succiona 25 metros   28 L/min 
          
AJDm110/4H 1.5HP   
Succiona 25 metros   51 L/min 
          

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE AJDm  Bomba para pozo 110V 

Combinación de caudal y presión 

Sistema antibloqueo 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de Acero Inoxidable 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 30 metros 

9ƴǘǊŀŘŀ м ѻά ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

 



 
 
 
 
 
 SERIE ACm Bomba Centrífuga de gran caudal 220V 

Bomba de caudal 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de bronce 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 8 metros 

9ƴǘǊŀŘŀ ŘŜ нέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ нέ 

 
ACm300C2 4.0HP 220V 
Alt. Max. 30 metros 98.5 pies  

Caudal Max. 800 L/min 212 Gls/min 

ACm400C2 5.0HP 220V  
Alt. Max. 39 metros 128 pies  

Caudal Max. 900 L/min 238 Gls/min 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta serie es de uso comercial o industrial, puede ser usada para riego, edificios altos, transferir agua a largas 

distancias y aplicaciones donde se demande gran cantidad de agua y presión. 



 
 
 
 
 
 

Esta serie es de uso comercial o industrial, puede ser usada para riego, edificios altos, transferir agua a largas 

distancias y aplicaciones donde se demande gran cantidad de agua y presión. Este modelo lo importamos para la 

industria salinera. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE ACm150B2 Bomba Centrífuga 110/220V 

Bomba de caudal 

Selector de voltaje 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de acero inoxidable 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 8 metros 

Entrada ŘŜ нέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ нέ 

 

ACm150B2 2.0HP 110/220V 

Alt. Max. 22 metros 72 pies 

Caudal Max. 500 L/min 132 Gls/min 

 



 
 
 
 
 
 

SERIE 2ACm Bomba Centrífuga Multietapas 110V/220V  

Bomba de caudal 

Doble impulsor 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de bronce 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 8 metros 

9ƴǘǊŀŘŀ ŘŜ нέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ нέ 

 

  

Esta serie es de uso comercial o industrial, puede ser usada 

para riego, edificios altos, transferir agua a largas distancias y 

aplicaciones donde se demande gran cantidad de agua y 

presión. 

2ACm150 2.0HP 110/220V 

Alt. Max. 58 metros  190 pies 

Caudal Max. 160 L/min 42 Gls/min  

9ƴǘǊŀŘŀ ŘŜ м ѹέ  {ŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

2ACm150H  2.0HP 110/220V 

Alt. Max. 63.5 metros  209 pies 

Caudal Max. 120 L/min 32 Gls/min  

9ƴǘǊŀŘŀ ŘŜ м ѹέ  {ŀƭƛŘŀ ŘŜ мέ 

2ACm300H 4.0HP 220V 

Alt. Max. 65 metros  214 pies  

Caudal Max. 260 L/min 69 Gls/min 

9ƴǘǊŀŘŀ ŘŜ м ѹέ  {ŀƭƛŘŀ ŘŜ м ѻέ  

 



 
 
 
 
 
 

SERIE XHm Bomba Centrífuga   

  Bomba de caudal 

Selector de voltaje 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de acero inoxidable 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 8 metros 

 
XHm/6B 2.0HP 110/220V 

9ƴǘǊŀŘŀ ŘŜ оέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ оέ 

Alt. Max. 14.7 metros  48.22 pies 

Caudal Max. 1200 L/min 317 Gls/min  

 

XHm/6A 3.0HP 220V monofásica o 

440V trifásica 

9ƴǘǊŀŘŀ ŘŜ оέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ оέ 

Alt. Max. 18.5 metros  60.69 pies  

Caudal Max. 1300 L/min 343.42 Gls/min 

 
 



 
 
 
 
 
 

Esta serie es de uso comercial, industrial o agrícola, se usa donde hay alta demanda de caudal. 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SERIE XNm/130A 3.0HP Bomba Centrífuga 220V 

Bomba de caudal 

Monofásica 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de acero inoxidable 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 8 metros 

9ƴǘǊŀŘŀ ŘŜ оέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ оέ 

 

XNm/130A 3.0HP 220V 2.2Kw 

Alt. Max. 18.5 metros  61 pies  

Caudal Max. 1300 L/min 343.5 Gls/min 

 



 
 
 
 
 
 

Esta serie es de uso comercial, industrial o agrícola, se usa donde hay alta demanda de caudal. 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

SERIE XHm/7AR 5.5HP Bomba Centrífuga 220V 
Bomba de caudal 

Monofásica 

Tratamiento especial anti-corrosión 

Impulsor de acero inoxidable 

Protección Anticalentamiento 

Eje de acero inoxidable 

!ƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻ ŎƭŀǎŜ άCέ 

Máxima succión 8 metros 

9ƴǘǊŀŘŀ ŘŜ пέ ȅ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ пέ 

 

XHm/7AR 5.5 HP 220V 4Kw 

Alt. Max. 18.8 metros  62 pies 

Caudal Max. 2200 L/min 581.2 Gls/min 

 


